
PrimaKlima Partyband GbR | Zum Wiesengrund 16 | 54636 Wißmannsdorf-Koosbüsch 

Ihre Partyband für Ihren Event! 
Kölschrock / Deutschrock / Party / Rock / Pop 

 

Anschrift:  Bankverbindung 
Andreas Jungen Mobil: 0172-2683558 Kreissparkasse Bitburg-Prüm 
Zum Wiesengrund 16 E-Mail: info@primaklima-band.de BLZ 58650030  Konto 3265345 
D-54636 Wißmannsdorf-Koosbüsch Homepage: www.primaklima-band.de Steuernummer: 36/201/05701 

BÜHNENANWEISUNG 

 

Stellt der Veranstalter die PA / Lichtanlage, wird folgende Technik benötigt: 

 

FOH:   Falls FOH Technik und Techniker vorhanden (Dienstleister): 

  Analog- oder Digitalpult mind. 24 Kanäle 

  (z. B. Allen and Heath, Behringer X32, Midas, Yamaha, Digico usw.) 

  Mikrofonie und Stromverkabelung kommen vom Dienstleister  

 

  Falls keine FOH-Technik vorhanden: 

  Band bringt eigenes Mischpult und Peripherie mit. Mix erfolgt über IPAD oder 

  selbst eingerichtetem Mischplatz und gebuchten Techniker. 

  Backline bringt Band selbst mit inkl. Stromverteilsystem (Eingang: 16A oder 

  32A CEE)   

 

PA:   2 oder 3 Weg aktiv, prozessorgesteuertes System mit genügend Headroom. 

  (z. B. d&b, Meyer Sound, EAW, Nexo, GAE, HK Audio)  

  Die PA muss der  Veranstaltungslocation und den Besucherzahlen  

  entsprechend angepasst sein. 

 

Monitor: Die Band bringt Ihr InEar-Monitor Equipment selbst mit.  

  6 Mono-Wege Shure PSM300, 1 x Aktiv Monitor 

 

Multicore:  mind. 24/8 Stagebox und 2 x 8-Kanal Subsnakes 

  bzw. Digitale Stagebox und 2x 8-Kanal Subsnakes 

 

Licht:  Falls Lichttechnik und Techniker vorhanden (Dienstleister): 

  Backtruss in Bühnenbreite mind. 3m Höhe: 

  mind. 8 LED Scheinwerfer oder LED Washer mit ausreichender Helligkeit  

  wenn möglich: 2 x Audience-Blinder 4fach DWE, 4 x Moving-Head Spots 

  Frontlicht: 

  2 x Stufenlinsenscheinwerfer mind. 500 Watt oder vergleichbare LED-Version 

  Lichtsteuerung kann selbst gewählt werden. Gerne darf die Lichttechnik  

  kreativ sein.   

 

  Falls keine Lichttechnik und Techniker vorhanden: 
  Band bringt Lichttechnik und Techniker selbst mit. Standardbeleuchtung 

 

Strom:  1 x 32A CEE Verteilung mit CEE- + Schukoabgängen 

  1 x 16A CEE Verteilung mit Schukoabgängen 

  (alle Abgänge separat abgesichert) 

 

Bühne:  min. 6-8x5m, Höhe den Gegebenheiten angepasst Backdrop und ggf. Seiten 

  CS-Molton schwarz, Drumriser 2x2m (nicht Pflicht; in niedrigen Locations 

  und in kleinen Festzelten kann dieser entfallen) 


